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Trockenbohren bis Ø 250 mm
im Handbetrieb

ANWENDUNG:
– Trockenbohren großer Bohrdurchmesser bis 250 

mm in Kalksandstein, Mauerwerk, Klinker, Ziegel und 
andere abrasive Materialien sowie Keramik

– Anschlussbohrungen im Kamin- und Heizungsbau

– Herstellen von Wand- und Deckenöffnungen im 
Sanitär-, Heizungs- und Lüftungsbau

MERKMALE:
–  Leistungsstarker Motor

–  Elektronik – Sanftanlauf, Temperatur- und 
Überlastabschaltung

–  Ölbadgetriebe – optimale Schmierung

–  Metallgetriebe – robust, langlebig

–  Mechanische Sicherheitskupplung

–  Zusatzhandgriff – variabel am Spannhals verstellbar

–  Kompakte Bauweise – handlich und ausgewogen

–  Einsatz im kompakten, handlichen Kaminbohrständer 
KBS 250 möglich (Zubehör)

Diamant-Trocken-Kernbohrmaschine
EHD 1801

TECHNISCHE DATEN EHD 1801
Leistungsaufnahme 1.800 W
Nennspannung 230 V ~
Nenndrehzahl 0-550 min-1

Leerlaufdrehzahl 0-800 min-1

max. Bohrdurchmesser 250 mm
Werkzeugaufnahme M 18 außen
Spannhalsdurchmesser 53 mm
Gewicht 5,7 kg

Bestellnummer 0331U000

Lieferumfang im Koffer ohne Zubehör
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Mineralische Stäube können krebserzeugend sein!
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