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baufan® Vliestapeten-Kleister ist ein gebrauchsfertiger Kleister zum Ver-
kleben von dimensionsstabilen Wandbelägen in der Wandklebetechnik. 
 

 für glatte und geprägte Vliestapeten, hohe Klebkraft 

 gut korrigierbar, leichte Verarbeitung, transparent auftrocknend 

 ideal zum Rolltapezieren und für den Auftrag mit der Kleisterbürste 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Anwendungsbereich: 
 
baufan® Vliestapeten-Kleister ist hervorragend für die 
Verklebung von Vliestapeten und anderen formstabilen 
Wandbelägen geeignet. Bei dieser Verarbeitungstechnik 

wird der Klebstoff mit einer geeigneten Rolle auf den 
Untergrund aufgetragen und der Wandbelag direkt in 
den aufgetragenen Klebstoff eingelegt. So können form-
stabile Wandbeläge einfach und sauber in der Wand-
klebetechnik verklebt werden. 
 
Rohstoffbasis: 
 
Methylcellulose, Kunstharz-Dispersion, Additive 
 
Untergrundvorbehandlung: 
 
Der Untergrund muss trocken, sauber, tragfähig und frei 
von Trennmitteln wie Staub, Fett u. ä. sein. Stark 
saugende, sandende und kreidende Untergründe mit 
baufan® Tiefgrund LF grundieren. Wenn durchscheinen-
de Vliestapeten auf farblich uneinheitlichen Unter-
gründen verklebt werden sollen, empfehlen wir einen 
Voranstrich mit baufan® Tapetengrund weiß. 
 
Verarbeitung: 
 
baufan® Vliestapeten-Kleister ist gebrauchsfertig und 
kann direkt aus dem Eimer mit einer kurzflorigen Rolle 
auf den Untergrund aufgetragen werden. Nur soviel 
Fläche beschichten, wie in ca. 10 bis 15 Minuten mit 
Tapete beklebt werden kann. 
Die „offene Zeit“ von 10 bis 15 Minuten bezieht sich auf 
ca. + 20 °C Objekt- und Raumtemperatur, auf mäßig 
saugenden Untergründen bei 50 bis 70% relativer Luft-
feuchtigkeit. 
 
Die Tapete direkt in das Klebstoffbett einlegen und 
gleichmäßig mit einem geeigneten Werkzeug andrücken. 
Die nächste Bahn in gleicher Weise auf Stoß verkleben. 
An den Stößen eventuell austretenden Klebstoff sofort 
mit einem sauberen, feuchten Tuch entfernen. 
 
Überstreichbare Wandbeläge dürfen erst nach voll-
ständiger Trocknung des Klebers überstrichen werden. 
 
Arbeitsgeräte nach Gebrauch mit Wasser reinigen. 
 
Die Verarbeitungshinweise der Tapetenhersteller sind 
unbedingt zu beachten. 

 
Verbrauch: 
 
Inhalt ist ausreichend für ca. 5 Euro-Rollen = ca. 25 m2 
(Euro-Rolle = ca. 10,05 m x 0,53 m) 
 
 
 
 
 

 
 
 
Wichtige Hinweise: 
 
Enthält Konservierungsmittel: Methylisothiazolinone/ 
Benzoisothiazolinone. Kann allergische Reaktionen her-
vorrufen. 
 
Die Trockenzeit ist von der Verarbeitungstemperatur 
abhängig. Relative Luftfeuchtigkeit über 90%, insbeson-
dere in Verbindung mit niedrigen Temperaturen kann 
die Trockenzeit und die Qualitätseigenschaften erheblich 
beeinflussen. 
 
Verarbeitungstemperatur: 
 
mindestens + 5 °C für Material und Umluft 
 
Lagerung: 
 
Gebinde gut verschlossen, kühl, aber frostfrei lagern. 
Mindestens haltbar bis: 24 Monate ab Herstellungs-
datum (im ungeöffneten Zustand und bei sachgemäßer 
Lagerung). 
 
Entsorgung: 
 
Abfallschlüssel-Nr. 080410. Nur restentleerte Gebinde 
zum Recycling geben. Materialreste können als Pulver 
oder eingetrocknet nach Abfallschlüssel-Nr. 170904 
(gemischte Bau- und Abbruchabfälle) oder als Hausmüll 
entsorgt werden. 
 
Bestellnummer: 
 
103227 70 x 5,0 l PE-Eimer 
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