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WAND- & BODEN KREATIV

Verbessert die Haftung von quick-mix Naturstein-Teppich im 
Wandbereich.

EIGENSCHAFTEN:
 für innen und außen
 lösemittelfrei
 im Wandbereich

ANWENDUNG:
Verbessert die Haftung von quick-mix Naturstein-Teppich im 
Wandbereich innen oder außen. Immer in Verbindung mit quick-mix 
Naturstein-Teppich Wandbinder anwenden.

VERARBEITUNG:
Den Inhalt entsprechend des Bedarfs in den Eimer mit quick-mix 
Naturstein-Teppich mit langsam laufendem Rührgerät gleichmäßig 
vermischen. Danach quick-mix Naturstein-Teppich Wandbinder 
hinzufügen und erneut vermischen.

Technische Daten

Verbrauch:
100 ml genügen für ca. 20 kg 
quick-mix Naturstein-Teppich 
(ca. 1,75 m²)

Lagerung:
frostfrei, trocken und 
sachgerecht

Lieferform: 100-ml-Flasche

VERBRAUCH:
100 ml genügen für ca. 20 kg quick-mix Naturstein-Teppich 
(ca. 1,75 m²)

LAGERUNG:
Frostfrei, trocken und sachgerecht

LIEFERFORM:
100-ml-Flasche

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxis-
erfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher 
empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. 
Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. 
Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.
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