
Rauchwarnmelder

10-Jahres-VDS & Q-Label Rauchmelder

Der Rauchmelder verwendet einen hochwertigen,
versiegelten Lithium-Akku mit 10-jähriger Lebensdauer. Der
Rauchmelder hat einen fotoelektrischen Sensor sowie eine
großflächige Testtaste und eine LED-Anzeige. Mit
deutschem VdS- und Q-Gütesiegel

Melderart

Typ des Alarmsensor

Prüfzeichen

austauschbare Batterie

Leistungsdauer Batterie

Batteriestandsanzeige

Pause-Funktion

Störmeldefunktion

Schlaf-Modus

Testschalter

Produktlebensdauer

Rauch

Fotoelektrisch

BSI Q-mark VDS Vebon

Nein

10 yr

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

10 yr

Logistische Daten - Intrastat Code: 8531103000

Verpackung: Höhe x Breite x Tiefe (cm): 17.5 x 11.5 x 4.8 | EAN-Nr. Produkt: 8711658482231 | Bruttogewicht (kg): 0.19 | Produkt-Nettogewicht (kg): 0.18

Umkarton: Höhe x Breite x Tiefe (cm): 28.5 x 62 x 38 | EAN-Nr. Umkarton : 8711658482309 | Bruttogewicht (kg): 9.8

Stückzahlen: pro per Umkarton: 48 | Auf Palette: 960 | Paletten-Höhe  x Paletten-Tiefe: 4 x 5 | Container 20' / Container 40' / Container HQ: 18624 / 38640 / 48672

10.006.74 | RM218


