
Seitenteile für Fensterbänke
Produktionsstätte
D e u t s c h l a n d

          

Beschreibung:

Die SAREI Seitenteile stellen den seitlichen Abschluss der Fensterbänke dar. Es handelt sich um Aufputz-Seitenteile, die einfach 
seitlich auf die Fensterbank aufgesteckt werden. Die Seitenteile sind in zwei Materialvarianten erhältlich - aus hochwertigem PVC 
(LuranS) und Aluminium.

Das Fensterbanksystem von SAREI wurde vom ift ROSENHEIM geprüft. Unsere seitlichen Fensterbankabschlüsse (Seitenteile) 
verfügen über eine Schlagregendichtheit bis 1200 Pa..

Produktbild PVC Anwendungsbild Produktbild Aluminium

                    

Technische Daten:

Material: hochwertiges PVC (LuranS) oder Aluminium

Farben:
PVC: Weiß, Grau, Braun, Anthrazit
Alu: Weiß, EV1-blank, Bronze, Anthrazit

Ausladungen:

50 mm
70 mm
90 mm
110 mm
130 mm

150 mm
165 mm
180 mm
195 mm
210 mm

225 mm
240 mm
260 mm
280 mm
300 mm

320 mm
340 mm
360 mm
380 mm
400 mm

Technische Änderung vorbehalten. Stand: Januar 2022

SAREI: Produzent mit Kompetenz www.sarei.de


